INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 e ==l

tel. sekretariat: 22 390 01 07, fax: 22 814 50 28 h

Warszawa, 04 lipca 2022 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2022/0864 wydanie 1

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213, ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

BIOEKO Grupa TAURON sp. z o.0.
z siedziba: ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola

Instytut Badawezy Drég i Mostéw
stwierdza pozytywna ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Mieszanki zwigzane hydraulicznie

o nazwie handlowej: TAURONIT P

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 04 lipca 2022 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 04 lipca 2027 r.
Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2022/0864 wydanie 1 zawiera stron 23, w tym Zalgczniki 2.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa
Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrob budowlany o nazwie techniczne;j:

Mieszanki zwigzane hydraulicznie
1 nazwie handlowej: TAURONIT P
zwany dalej: Mieszankg TAURONIT P

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaZnionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest BIOEKO Grupa TAURON sp. z o.0. z siedzibg: ul. Energetykéw 13,

37-450 Stalowa Wola.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyrob jest produkowany w:

a) BIOEKO Grupa TAURON sp. z o0.0. zZ siedzibg ul. Energetykéw 13, 37-450 Stalowa Wola,

b) W miejscach pozyskiwania surowcow do produkcji mieszanki TAURONIT P, w instalacjach
stacjonarnych i mobilnych nalezacych do producenta lub bedacych w dyspozycji producenta,
o lokalizacjach i warunkach kontroli okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli
produkcji.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostéw oznaczyt nastepujace typy
wyrobu budowlanego:

1. Mieszanka TAURONIT P R1U,

2. Mieszanka TAURONIT P R2M,

3. Mieszanka TAURONIT P R2P,

4. Mieszanka TAURONIT P R4P,

5. Mieszanka TAURONIT P RS8P,

6. Mieszanka TAURONIT P R4Z,

7. Mieszanka TAURONIT P R6Z,

8. Mieszanka TAURONIT P R10Z+S.

1.

4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i surowcow.
Identyfikacja wyrobu

W sklad mieszanki TAURONIT P wchodzg, okreslone w Zataczniku 1, nastepujgce sktadniki:

- mieszaniny popiolowo-zuzlowe z energetycznego procesu spalania wegla (gléwny sktadnik),

- skladniki mineralne dodatkowe i uzupetniajace,

- kruszywa naturalne,

- spoiwa,

- woda.

Recepta na mieszanke TAURONIT P okresla proporcje sktadnikow z doktadnoscig do +5 % (m/m),
a w przypadku sktadnikow lekkich w przeliczeniu na % (v/v), jezeli to konieczne.

Wymagania dla wilasciwosci identyfikacyjnych dla mieszanki TAURONIT P przedstawiono
w tablicy 1.
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Tablica 1
Lp Of;ly?ozlf: 1 Wiasciwosci identyfikacyjne Wymagania| Jedn. | Metody badan
! 2 3 + 3 6
Frakcje/zestaw sit podstawowy plus zestaw 1 wg PN-EN
- - 13242 +A1:2010 oznaczonych jako di: 063; 0,125; 0,25, mm -
0,5;1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22.,4; 31,5; 45; 56, 63
A Frakeje ponizej 4 mm TAURONIT P (bez spoiwa):
Uziarnienie: f(d;) %
d;=2D 100+-95
1 - ziaren przechodzqcych g;(l),lst f};i))iilgo bo(m/m) PN-EN 933-1:2012
przez sito 4:=0,0625D f(ds) 27
ds=0,063 mm f(ds) +5
’ Gestosé V: 1.5+3.0 PN-EN 1097-6:2013
- gestos¢ objetosciowa ziarn T Mg/m? |PN-EN 1097-7:2008
3 Zawartos¢ wody < Wopt % |PN-EN 1097-5:2008
4 Siarczany rozpuszczalne w wodzie <8803 % PN-EN 1744-
5 Strata prazenia <10 % 1+A1:2013
Wartosci zanieczyszezen w wyciagu wodnym *:
Mieszanka |- odczyn pH, 23 ‘
TAURONIT P|- pozostate: 2
typu a) Nieorganiczne: chlorki <1000,0
R1U, siarczany <1000,0
R2M, sod <800,0
R2P, potas <100,0
6 R4P, b) Nieorganiczne cynk <20 P. B. IBDiM TW2-
RS8P niebezpieczne: kadm <0,2 110/09
R4Z, miedz <0,5 img/dm’
RéZ, nikiel <0,5
R10Z+S otdw <0,5
chrom og. <0,5
cyjanki wolne <0,1
siarczki <0,2
¢) Dodatkowe: 3)
B Frakcje powyzej 4 mm TAURONIT P (bez spoiwa):
7 Ksztatt ziarn - wskaznik ksztattu < Slso % | PN-EN 933-4:2008
8 gg;g)g{élsosc na rozdrabnianie metodg Los <LAs %  |PN-EN 1097-2:2020
9 Mrozoodpornosé <Fi5,<F* [ % |PN-EN 1367-1:2007
C Swieza mieszanka TAURONIT P:
10 Zawarto$¢ wody w $wiezej mieszance, W 0’81'3"“’;]50;?“5 % PN-EN 13286.2
11 Maks. gestos¢ szkieletu ziarnowego, Pos max + 0,05 Mg/m’

Moze by¢ obliczona na podstawie gestosci i udziatéw skladnikéw mieszanki TAURONIT P.

W przypadku zawartosci popiotu lotnego w mieszance TAURONIT P powyzej 70 %(v/v).

3)

Badania zanieczyszczen w wyciagu wodnym dla mieszanki TAURONIT P nalezy pomingé w przypadku ich posiadania dla
skladnikéw tej mieszanki TAURONIT P wg wymagan w punkcie 6 w tej tablicy.
Przygotowanie wyciagu wodnego wg P. B. IBDiM Nr IBDiIM-TW-2-110:2019 oraz wg PN-EN 12457-4:2006. W przyp
przekroczen okreslonej wartosci zanieczyszczen jest konieczne wykonanie pelnego zakresu wg P. B. IBDIM TW2-110/09
na probkach po badaniu wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach pielegnacji (patrz tablica 2).
W przypadku innych cech srodowiskowych nalezy je okreslic w ZKP, i bada¢ oraz klasyfikowaé wg wartosci dopuszczalnych
w odrgbnych przepisach. Nalezy pomingé w badaniach te zanieczyszczenia., ktérych wartosci sa 2-krotnie mniejsze
od wymagar (i odnotowaé¢ w ZKP), poza odczynem pH.

adku

4

Dla Mieszanki TAURONIT P do podbudéw pomocniczych i zasadnicznych

Uwaga: - Nominalny wymiar sita D to maksymalny wymiar ziarna wg PN-EN 13242+A1:2010.
- W uzasadnionych przypadkach zamiast %(m/m) mozna stosowaé %(v/v).
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1.5  Klasyfikacja substancji i preparatow chemicznych — wg Karty Charakterystyki.
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1  Zamierzone zastosowanie wyrobu

Mieszanka TAURONIT P jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

w zakresie okreslonym w pkt 2.2 i z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w pkt 2.3 Krajowej

Oceny Technicznej oraz w technologii wbudowania wg PN-S-96012:1997:

Mieszanka TAURONIT P R1U:

- do warstw nasyp6éw wedtug wymagan PN-S-02205:1998 dla kategorii obcigzenia ruchem od KR1
do KR7,

- do robét ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych,

- do ulepszonego podtoza nawierzchni dla kategorii obcigzenia ruchem od KR1 do KR7.

Mieszanka TAURONIT P R2M:

- do warstwy mrozoochronnej i ulepszonego podioza,

Mieszanka TAURONIT P R2P:
- do podbudowy pomocniczej,

Mieszanka TAURONIT P R4P:
- do podbudowy pomocniczej,

Mieszanka TAURONIT P R8P:
- do podbudowy pomocniczej,

Mieszanka TAURONIT P R4Z:
- do podbudowy zasadniczej dla kategorii obcigzenia ruchem od KR1 do KR2,

Mieszanka TAURONIT P R6Z:
- do podbudowy zasadniczej,

Mieszanka TAURONIT P R10Z+S:
- do podbudowy zasadniczej wraz z poboczem.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Zakres stosowania wyrobu budowlanego obejmuje:

2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 ze zm.).

2.2.2 drogi wewnetrzne bez ograniczen, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, ze zm.)

2.2.3 lotniska cywilne z ograniczeniem do:

a) podbudow i robdt ziemnych.
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunkéw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859, ze zm.).
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2.2.4 kolei, z ograniczeniem do budowy nasypow,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Nie nalezy prowadzi¢ ruchu technologicznego po wykonanej warstwie z mieszanki TAURONIT P
do czasu zakonczeniu procesu wigzania spoiwa.

Dla podbudéw wykonanych z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym jest konieczna
minimalizacja spekan odbitych w nawierzchniach wg Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych
1 PoIsztywnych oraz stosowanie technologii przeciwspekaniowych w postaci warstw odcinajgcych
(zalecanych dla podbudowy zasadniczej dla kategorii obcigzenia ruchem od KR1 do KR2), naciec¢
lub dla podbudéw zasadniczych pozostalych kategorii dylatacji poprzecznych i podiuznych
z zastosowaniem geosyntetykéw lub membran wg warunkéw w WT-5 2010. Wynik badania
poczatkowego skurczu liniowego zgodny z wymaganiami wg tablicy 2 jest badaniem
wskaznikowym. Wybor technologii przeciwspekaniowej i jej szczegdtowy opis nalezy do
projektanta nawierzchni.

Wyr6b budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

- w przepisach techniczno-budowlanych wtasciwych dla poszczegélnych rodzajéw budowli
w budownictwie komunikacyjnym;

- w przepisach o ochronie srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311, ze zm.).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstegpstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

2.4 Warunki montazu, uzytkowania i konserwacji - nie dotyczy

3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2
Wilasciwosci
o . | Zasadnicze charakterystyki uzytk'owe
Znaczenie wyrazone ,
wyrobu budowlanego dla ; Metody badan
Lp.| typu wyrobu . . | w poziomach,| Jedn. R
Zamierzonego zastosowania i obliczen
budowlanego . klasach lub
lub zastosowan w sposéb
opisowy
] 2 3 4 5 6
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
1 po 7 dobach pielegnacji 20,5 MPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
2 e |28 dobach pielegnacii Re21,0 | MPa |py pN 13286-41:2022,1
T A[};séa;]; p| Wytrzymatos¢ na sciskanie
3 RIU po 35 dobach pielegnacji — >1,0 MPa
badanie sprawdzajace
A y;gg;ﬁ‘;g‘{‘iﬁ;ﬁ;ﬁ?mn V| tab. 1, pkt6, | gdm?| P-B- IBDIM TW2-
- pozostale a), b), ©) 110709
Wytrzymalosé na Sciskanie
1 0 7 dobach pielegnacji 20,5 MPa
Wiytrzymato$é na $ciskanie
2 » i po 28 dobach pielegnacii Re 22 MPa |pN L EN 13286-41:2022,1
T Al}‘;’:(z)a;:‘? p| Wytrzymatos¢ na sciskanie
3 ROM po 35 dobach pielegnacji — =2 MPa
badanie sprawdzajace
Wartosci zanieczyszczen w .
! tab. 1, pkt 6 ;| P.B.IBDiM TW2-
4 wyciggu wodnym®): ’ > |mg/dm
- pozostale 2), b), c) 110/09
Wytrzymatos¢ na sciskanie
1 po 7 dobach pielegnaciji 1,0 Slla
2 Wytrzymato$é na $ciskanie Re>2 MPa
po 28 dobach pielegnacji ¢ PN-EN 13286-41:2022,"
Wytrzymatos$¢ na sciskanie
3 | 3.Mieszanka |po 35 dobach pielggnacji — >2 MPa
TAURONIT P | badanie sprawdzajace
4 R2P Mrozoodpornosé >0,6 2 WT-5 2010, pkt 1.2.8.,"
Poczatkowy skurcz liniow od -7 do +3,0 | mm/m Ll Dr
Y y = PB/TW-2/178/2022
2 ng;;ﬁggﬁa;fgggg%m tab. 1, pkt 6, | 4s| P B.IBDIM TW2-
- pozostate a), b), ¢) L1083
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
! po 7 dobach pielegnaciji 22 MPa
Wytrzymalos¢ na sciskanie
2 po 28 dobach pielegnacii Re 24 MPa |5\ EN 13286-41:2022,
Wytrzymatosé na sciskanie
3 | 4. Mieszanka |po 35 dobach pielggnacji — >4 MPa
TAURONIT P | badanie sprawdzajace
4 R4P Mrozoodpornosé >0,6 - WT-5 2010, pkt 1.2.8.,"
Poczatkowy skurcz liniow od -5 do +3,0 | mm/m b1 T
atowy Y ’ PB/TW-2/178/2022
Wartosci zanieczyszczen w .
6 wyciggu wodnym™: e 1{) pkt 6, mg/dm’ 5 5 11131]?)1/1(\;; (A
- pozostate a), b), ¢)
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cigg dalszy tablicy 2
Wilasciwosci
. | Zasadnicze charakterystyki uzyt.k owe
Oznaczenie wyrazone w .
wyrobu budowlanego dla . Metody badan
Lp., wyrobu . . | poziomach, | Jedn. m iy e
Zamierzonego zastosowania i obliczen
budowlanego . klasach lub w
lub zastosowan sposh
opisowy
1 2 3 4 5 6
Wytrzymatos¢ na sciskanie
1 po 7 dobach pielegnaciji 26 MPa
2 Wytrzymatos¢é na $ciskanie Rc >8 MPa
po 28 dobach pielegnacii = PN-EN 13286-41:2022,)
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
3 5. Mieszanka | po 35 dobach pielggnacji — >8 MPa
TAURONIT P| badanie sprawdzajace
4 R8P Mrozoodpornosé >0,6 - IWT-52010, pkt 1.2.8.,1
Poczatkowy skurcz liniow od -5do +1,5 | mm/m S, |
arowy Y ’ PB/TW-2/178/2022
] ygﬁ%ﬁa\‘;ﬁfﬁﬁzeﬂ tab. 1 pkt6, [ ol P.B.IBDIM TW2-
- pozostate a), b), c) P00
Wytrzymatosé na Sciskanie
1 po 7 dobach pielegnacji 22 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie
2 po 28 dobach pielegnacii Re24 MPa |pn BN 13286-41:2022,0
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
3 | 6. Mieszanka |po 35 dobach pielggnacji — >4 MPa
TAURONIT P | badanie sprawdzajace
4 R4Z Mrozoodporno$é >0,7 - |WT-52010, pkt 1.2.8.,"
Poczatkowy skurcz liniow od -5 do +1,5 | mm/m w XPIETD
arowy y ’ PB/TW-2/178/2022
6 v\yar;%?géﬁa";ﬁ;%ﬁzm tab. 1, pkt6, | o qos|  P-B.IBDIM TW2-
- pozostale a), b), ¢) L1G/09
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
1 po 7 dobach pielegnacji 24 g
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie MPa
po 28 dobach pielegnaciji Rc>6 PN-EN 13286-41:2022,"
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
3 | 7.Mieszanka |po 35 dobach pielegnacii — >6 MPa
TAURONIT P | badanie sprawdzajace
4 R6Z Mrozoodpornosé >0,7 - |WT-52010, pkt 1.2.8.,9
Poczatkowy skurcz liniow od -5 do +1,5 | mm/m LI
arcowy y ’ PB/TW-2/178/2022
) yfvﬂ‘gc‘ ﬁa;fgﬁy sazecn tab. 1, pkt.6, || 5| P B- IBDIM TW2-
yciag ym=. a), b), ©) m 110/09

- pozostale
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cigg dalszy tablicy 2
Wiasdciwosci
. | Zasadnicze charakterystyki uzyt}( owe
Oznaczenie wyrazone w .
wyrobu budowlanego dla . Metody badan
Lp. wyrobu zamierzone . | poziomach, | Jedn. . -
go zastosowania i obliczen
budowlanego . klasach lub w
lub zastosowan spos6h
opisowy
/ 2 3 4 5 6
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
1 po 7 dobach pielegnaciji 26 MPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
2 0 28 dobach pielegnacii Re210 | MPa |py BN 13286-41:2022,0
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
3 po 35 dobach pielegnacji — >10 MPa
8. Mieszanka |badanie sprawdzajace
4 | TAURONIT P | Mrozoodpornosé >0,7 - |WT-52010, pkt 1.2.8.,"
R10Z+S Mrozoodpornos¢ w 3% > 0.7 - |WT-52010. okt 1.2.8.D
roztworze soli % = » PKLE.2.0
6 Poczatkowy skurcz liniowy | od -5 do +1,5 | mm/m PB /I”)F'V]\?-'ZI/I?%%OD
Wartosci zanieczysz3czer'1 tab. 1, pkt.6 J P.B.IBDIM TW2-
7 w wyciagu wodnym®: a') t;) o > |mg/dm T 10/09
- pozostale s’ 1

Prébki o smuklosci 1. Rodzaj probek i ich pielegnacja wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TW-2/177:2022;
badanie wytrzymato$ci na $ciskanie wg PN-EN 13286-41:2005.

2 | W przypadku podbudowy obejmujacej pobocze.

Tylko przypadku niespelnienia wymagan wg tablica 1, pkt 6, a, b, ¢ lub ich niewykonania nalezy wykona¢ badania
3) | wg zakresu Procedury Badawczej IBDIM TW2-110/09 na probkach po badaniu wytrzymato$ci na $ciskanie po 28
dniach pielggnacji.

Mieszank¢ mozna uznac za przydatng do wykonania podbudow, ulepszonego podtoza, nasypow lub
robot ziemnych w technologii stabilizacji spoiwem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
s3 zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi okre§lonymi w tablicy 2.

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace wytworzenia, transportu i skladowania

Mieszanka TAURONIT P jest produkowana metodg mieszania w mieszarkach. Sktadniki mieszanki
1, w razie, potrzeby skladniki dodatkowe oraz ulepszajace powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Mieszank¢ TAURONIT P mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Transport mieszanki
TAURONIT P z ograniczeniem czasu od wytworzenia do wbudowania.

4.2 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyr6éb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, ze zm.).
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Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zatgczniku nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz udostepnic jg w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa 1 oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
jest na niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracja wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udost¢pniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r.).

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanin¢ niebezpieczng wedlug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/1 z 31.12.2008).

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966,
ze zm.) dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Mieszanka zwigzana hydraulicznie
i nazwie handlowej: TAURONIT P ma zastosowanie:

- krajowy system 2+ oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych - do zastosowan
do podbudéw pomocniczych i zasadniczych,

- krajowy system 4 oceny i stalosci wlasciwosci uzytkowych — warstw nasypow, ulepszonego
podioza nawierzchni, dolnych warstw podbudowy pomocnicze;j.

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez
jednostke certyfikujaca sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.
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5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wihasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wilasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastapig zmiany surowcow, sktadnikow i linii produkcyjne;j.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejszg Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowe;j kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacja i zapisami,

¢) plany kontroli i badania surowcdéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

1) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacj¢ techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015 moze by¢ uznany
za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sg réwniez spelnione wymagania niniejszej
Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobéw

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badan.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:
Mieszanka TAURONIT P R1U i R2M:

a) uziarnienie, wg tablicy 1, Ip. 1,

b) zawartos¢ wody, wg tablicy 1, Ip. 3,
¢) zawartos¢ wody w $§wiezej mieszance, wg tablicy 1, Ip. 10,
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d) wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dobach pielggnaciji, wg tablicy 2, Ip. 1,
e) wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dobach pielegnacji, wg tablicy 2, Ip. 2.
Mieszanka TAURONIT P R2P, R4P. R8P. R4Z. R6Z i R10Z+P:

a) uziamienie, wg tablicy 1, Ip. 1,

b) zawarto$¢ wody, wg tablicy 1, Ip. 3,

¢) zawartos¢ wody w §wiezej mieszance, wg tablicy 1, Ip. 10,

d) wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 7 dobach piel¢gnacji, wg tablicy 2, Ip. 1,
e) wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach pielggnacji, wg tablicy 2, Ip. 2.

5.4.3 Badania probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badan

Badania probek obejmuja:

Mieszanka TAURONIT P R1U i R2M:

a) uziamienie, wg tablicy 1, lp. 1,

b) gestosé, wg tablicy 1, Ip. 2,

¢) zawartos¢ wody, wg tablicy 1, Ip. 3,

d) siarczany rozpuszczalne w wodzie, wg tablicy 1, Ip. 4,

¢) strata prazenia, wg tablicy 1, Ip. 5,

f) wartosci zanieczyszczen w wyciggu wodnym, wg tablicy 1, Ip. 6,

2) ksztalt ziarn - wskaznik ksztattu, wg tablicy 1, Ip. 7,

h) odpornos¢ na rozdrabnianie metoda Los Angeles, wg tablicy 1, Ip. 8,

1) zawarto$¢ wody w $§wiezej mieszance, wg tablicy 1, Ip. 10,

j) maks. gestos¢ szkieletu ziarnowego, wg tablicy 1, Ip. 11,

k) wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dobach pielggnacji, wg tablicy 2, Ip. 1,

1) wytrzymato$¢ na sSciskanie po 28 dobach pielegnacji, wg tablicy 2, Ip. 2,

m)wytrzymato$¢ na $ciskanie po 35 dobach pielegnacji, wg tablicy 2, Ip. 3,

n) warto$ci zanieczyszczen w wyciggu wodnym, wg tablicy 2, lp. 4.

Mieszanka TAURONIT P R2P, R4P, R8P, R47Z i R6Z:

a) uziarnienie, wg tablicy 1, Ip. 1,

b) gestose, wg tablicy 1, Ip. 2,

¢) zawartos¢ wody, wg tablicy 1, Ip. 3,

d) siarczany rozpuszczalne w wodzie, wg tablicy 1, Ip. 4,

e) strata prazenia, wg tablicy 1, Ip. 5,

f) wartosci zanieczyszczen w wyciagu wodnym, wg tablicy 1, Ip. 6,

g) ksztalt ziarn - wskaznik ksztattu, wg tablicy 1, Ip. 7,

h) odpormos¢ na rozdrabnianie metoda Los Angeles, wg tablicy 1, Ip. 8,

i) mrozoodpornos¢, wg tablicy 1, Ip. 9,

j) zawartos¢ wody w $wiezej mieszance, , wg tablicy 1, lp. 10,

k) maksymalna gestos¢ szkieletu ziarnowego, wg tablicy 1, Ip. 11,

1) wytrzymalo$é na $ciskanie po 7 dobach pielegnacji, wg tablicy 2, Ip. 1,

m)wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach pielggnacji, wg tablicy 2, Ip. 2,

n) wytrzymato$¢ na $ciskanie po 35 dobach pielegnacji, wg tablicy 2, Ip. 3,

0) mrozoodpormos¢, wg tablicy 2, lp. 4,

p) poczatkowy skurcz liniowy, wg tablicy 2, Ip. 5,

q) wartosci zanieczyszczen w wyciggu wodnym — pozostate, wg tablicy 2, Ip. 6.
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Mieszanka TAURONIT P R10Z+S:

a) uziarnienie, wg tablicy 1, Ip. 1,

b) gestos¢, wg tablicy 1, Ip. 2,

c) zawarto$¢ wody, wg tablicy 1, Ip. 3,

d) siarczany rozpuszczalne w wodzie, wg tablicy 1, Ip. 5,

e) wartosci zanieczyszczen w wyciagu wodnym, wg tablicy 1, Ip. 6,

f) ksztalt ziam - wskaznik ksztattu, wg tablicy 1, Ip. 7,

g) odpornos¢ na rozdrabnianie metodg Los Angeles, wg tablicy 1, Ip. 8,

h) mrozoodpornos¢, wg tablicy 1, Ip. 9,

i) zawarto$¢ wody w $wiezej mieszance, , wg tablicy 1, Ip. 10,

j) maksymalna gestos¢ szkieletu ziammowego, wg tablicy 1, Ip. 11,

k) wytrzymalos¢ na Sciskanie po 7 dobach pielegnacji, wg tablicy 2, Ip. 1,
1) wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach pielegnacji, wg tablicy 2, Ip. 2,
m)wytrzymatos¢é na sciskanie po 35 dobach pielegnacji, wg tablicy 2, Ip. 3,
n) mrozoodpornos¢, wg tablicy 2, Ip. 4,

0) mrozoodpornos$¢ w 3-% roztworze soli, wg tablicy 2, Ip. 5,

p) poczatkowy skurcz liniowy, wg tablicy 2, Ip. 6.

a) wartosci zanieczyszczen w wyciggu wodnym — pozostate, wg tablicy 2, lp. 7.

5.5 Pobieranie probek do badan

a)

b)

Prébki do badan biezacych sktadnikéw mieszanki TAURONIT P lub mieszanki TAURONIT
P (bez spoiwa) nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 932-1:1999. Gotowa mieszanke
TAURONIT P nalezy pobra¢ zgodnie z ustaleniami w dokumentacji zakladowej kontroli
produkc;ji.

Prébki do badan probek sktadnikéw mieszanki TAURONIT P lub mieszanki TAURONIT P
(bez spoiwa) nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 932-1:1999. Gotowg mieszanke
TAURONIT P nalezy pobra¢ zgodnie z ustaleniami w dokumentacji zakladowej kontroli
produkcji.

W przypadku pobrania probek z udzialem producenta mieszanki TAURONIT P, do badan
biezgcych lub badan prébek, w protokole producent okresla udziat sktadnikow wedlug pkt 1.4.2
Krajowej Oceny Techniczne;.

5.6 Czg¢stotliwos¢ badan

a)

b)

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz
z czestotliwoscia podang w tablicy 3. Wielkos¢ partii wyrobu powinna zostaé¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania probek powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz jeden raz na rok.
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Tablica 3
Lp. Wiasnosci Czgstotliwo$é dla mieszanki
TAURONIT P typu
R1U, e, R10Z+
ROM R8P, R4Z, S
R6Z
1 2 3 4 5
A |Mieszanka TAURONIT P (bez spoiwa)
1 | Uziarnienie /T /T /T
2 | Gestos¢ 1/R 1/R 1/R
3 | Zawartos$¢ wody /T /T /T
4 | Siarczany rozpuszczalne w wodzie I/R 1/R 1/R
5 | Strata prazenia 1/R 1/R 1/R
6 | Wartosci zanieczyszczen w wyciggu wodnym 1/R 1/R 1/R
7 | Ksztalt ziarn - wskaznik ksztattu 1/R I/R 1/R
8 | Odpomos¢ na rozdrabnianie metoda Los Angeles 1/R 1/R 1/R
9 | Mrozoodpornosé 1/R 1/R /R
B |Swieza mieszanka TAURONIT P
10 | Zawarto$¢ wody w $wiezej mieszance /M /M /™M
11 | Maksymalna. gestos¢ szkieletu ziarmowego /M 1/M 1M
C |Gotowa mieszanka TAURONIT P
12 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dobach pielegnacji /R 1/R /R
13 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dobach pielegnacji /M /M /M
14 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 35 dobach pielegnacji 1/R /K /M
15 | Mrozoodpomosé - /K 1M
16 | Mrozoodporno$é w soli - - 1K
17 | Poczatkowy skurcz liniowy - 1/R /R
18 | Wartosci zanieczyszczen w wyciggu wodnym 1/R I/R 1/R
Oznaczenia: T — tydzien, M — miesigc, K — kwartal, R — rok

5.7 Ocena wynikow badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wiasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym:.

6.2 Krajowa Ocene Techniczna uchyla jednostka, ktoéra ja wydata, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajgcego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).
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7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

2)

b)
c)

d)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

Ze zm.);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) zmienione

rozporzadzeniami:

— Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 1. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

— Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 1. poz. 1176);

— Ministra Finansdéw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r. (Dz. U. z 2019 1.
poz. 2164);

— Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020r. (Dz. U. 22020 r. poz. 2297);

— Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2260).

7.2 Polskie Normy i inne dokumenty

a)
b)

c)
d)
€)
f)

g)
h)

h)
K
1
m)
n)
0)

p)

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziarn - Wskaznik ksztaltu
PN-EN 1097-2:2020 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czesc¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
PN-EN 1097-6:2013 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych - Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1744-1+A1:2013 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Analiza
chemiczna
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie - Cze$¢ 2: Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody - Zageszczanie metodg Proctora
PN-EN 13286-41:2022 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czg¢s¢ 41:
Metoda badania wytrzymatos$ci na $ciskanie mieszanek zwigzanych hydraulicznie
PN-EN 13286-47:2022 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czg¢s¢ 47:
Metoda badania kalifornijskiego wskaznika nos$nosci, natychmiastowego wskaznika nos$nosci
i pecznienia liniowego
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podloze i z gruntow
stabilizowanych cementem
WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych
PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarzadzania jakos$cig - Wymagania
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Q)
1)

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Zalacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Normy uwzglednione w zatacznikach:

a) PN-EN 459-1:2015 Wapno budowlane - Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

b) PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

c) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

d) PN-EN 12457-4:2006 Charakteryzowanie odpadéow - Wymywanie - Badanie zgodnosci
w odniesieniu do wymywania ziamistych materialdéw odpadowych i osadéw - Czes¢ 4:
Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy statej 10 I/’kg w przypadku
materiatdéw o wielkosci czastek ponizej 10 mm (bez redukcji lub z redukcja wielkosci)

€) PN-EN 13279-2:2014 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 2: Metody badan

f) PN-EN 14227-4:2013 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Czgs¢ 4:
Popioty lotne do mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

g) BN-B-6731-08:1988 Cement — Transport i przechowywanie

h) PN-B-30020:1986 Materialy budowlane - Wapno

1) PN-B-32250:1988 Materialy budowlane - Woda do betonéw i1 zapraw

j) PN-C-84127:1975- Chlorek wapniowy techniczny

k) PN-G-11010: 1993 Gornictwo - Materiaty do podsadzki hydraulicznej - Wymagania i badania

1) PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe - Popioty lotne

m) Krajowej Oceny Technicznej IBDiM numer IBDiM-KOT-2018/0238 wydanie 1.

7.3 Procedury badawcze

a) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/110:2019 Oznaczenia sSrodowiskowe i chemiczne dla

b)

c)
d)

kruszyw do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/177:2022 Przygotowanie oraz warunki pielegnacji
prébek zwigzanych hydraulicznie do badania wytrzymatosci na $ciskanie (informacyjna).
Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TW-2/178:2022 Poczgtkowy skurcz liniowy mieszanek
zwigzanych hydraulicznie.

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/160:2020 Przeliczanie wynikow badan frakcyjnych
dla kruszyw

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a)

b)

Sprawozdanie z badan Nr — 671/22/TW-2 pt. ,,Wykonanie badan przydatnosci mieszanek
stabilizowanych hydraulicznie o nazwie handlowej TAURONIT P dla zastosowania
w budownictwie komunikacyjnym”, 30.05.2022 r.
Sprawozdanie z badan Nr — 671A/22/TW-2 pt. ,,Wykonanie badan przydatnosci mieszanek
stabilizowanych hydraulicznie o nazwie handlowej TAURONIT P dla zastosowania
w budownictwie komunikacyjnym”, 30.05.2022 r.

Zalaczniki: 2

Otrzymuja:

1.

Whnioskodawca o nazwie: BIOEKO Grupa TAURON sp. z 0.0. z siedziba: ul. Energetykéow
13, 37-450 Stalowa Wola - 1 egzemplarz

a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03 302 Warszawa tel. (22) 39 00 221 + 227; e-mail jot(@ibdim.edu.pl - | egzemplarz
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ZALACZNIK 1

WYMAGANIA DLA SKEADNIKOW MIESZANKI TAURONIT P

Z1-1. Spoiwo
W zaleznosci od rodzaju sktadnikéw mieszanki TAURONIT P lub warunkow gruntowo wodnych
nalezy stosowac nastepujagce spoiwa:

CEM - cement portlandzki klasy 32,5 lub 42,5 wg norm PN, PN-EN,

HSD - hydrauliczne spoiwa drogowe wg Krajowych Ocen Technicznych IBDiM,
PN-EN 13282,

FL - wapno wg PN-EN 459-1:2015, PN-B-30020,

HL, NHL - wapno hydrauliczne, hydrauliczne naturalne wg PN-EN 459-1:2015,

CL - wapno palone niegaszone wg PN-EN 459-1:2015.

G, GB, REA- - spoiwa gipsowe i gips budowlany wg PN-EN 13279-2, gipsy z odsiarczania
gips, FGD-gips wg Krajowych Ocen Technicznych.
Wymagania dla spoiw okreslajag wskazane dokumenty odniesienia.
Przechowywanie cementu wedlug BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania
spoiwa jest dtuzszy od wskazanego w dokumencie odniesienia, mozna go stosowa¢ tylko wtedy,
gdy badania laboratoryjne wg dokumentu odniesienia wykaza jego przydatnos¢ do robot.
Warunek ten nie dotyczy przechowywania na budowie.

71-2. Skladniki mieszanki TAURONIT P

Przydatno$¢ sktadnikow do mieszanki TAURONIT P mozna oceni¢ na podstawie podanych
w ponizszych podpunktach, jednak miarodajne sg badania laboratoryjne, wykonane dla mieszanki
TAURONIT P wg metod podanych w tablicy 1 lub ustalenia w punkcie 1.4.2.

Z1-2.1. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe z energetycznego spalania wegli

Mieszanina popiolowo-zuzlowa, ktora stanowi surowiec do wytworzenia mieszanek zwigzanych
hydraulicznie TAURONIT P jest produktem z kotléw pylowych opalanych weglem kamiennym.
Przydatno$¢ mieszaniny popiotowo-zuzlowe z energetycznego spalania wegli zaleca si¢ oceni¢ na
podstawie badan laboratoryjnych wg metod podanych w tablicy 1.

71-2.2. Skladniki mineralne dodatkowe i uzupelniajace
Skladniki dodatkowe i uzupelniajgce mozna doda¢, aby osiggna¢ pozytywne wyniki w probach
laboratoryjnych, takie jak poprawa uziarnienia, szczelnosci, wigzania i twardnienia mieszanki
kruszyw i spoiwa.
Ze wzgledu na proces produkciji i kombinacje skladnikow, wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje
sktadnikdw:
— sktadniki uzupetniajace kruszywa sztuczne krzemionkowe:
Zkp i Pkp - zuzle paleniskowe i popioty lotne ze spalania wegla kamiennego z kotlow
rusztowych i pylowych o stracie prazenia ponizej 10% wg Krajowych Ocen
Technicznych IBDiM lub PN-EN 14227-4:2007, w przypadku popiolow
0 uziarnieniu ponizej 0,25 mm rowniez wg PN-S-96035:1997,
— sktadniki uzupetniajgce kruszywa sztuczne wapienne:
ZmfiPmf - zuzle paleniskowe i popioly lotne ze spalania biomasy z kotlow fluidalnych wg
Krajowych Ocen Technicznych IBDiM lub PN-EN 14227-4:2007, w
przypadku popiotldw o uziarnieniu ponizej 0,25 mm rowniez wg PN-S-

96035:1997,
- zuzle i popioty ze spalania wegla brunatnego wg Krajowych Ocen
ZbiPb Technicznych IBDiM lub PN-EN 14227-4:2007, w przypadku popiotow

o uziarnicniu ponizcj 0,25 mm réwnicz wg 'N-5-06035:1997,
— skladniki uzupelniajace kruszywa z odsiarczania o udziale co najwyzej 50%:
Zkp-s i Pkp-s - zuzle paleniskowe i popioty ze spalania wegla kamiennego z kottéw pytowych
z odsiarczaniem o zawarto$ci siarczanéw ponizej 8,5% wg Krajowych Ocen
Technicznych IBDiM,
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wmf - piaski ze spalania biomasy z kottéw fluidalnych,
— skladniki dodatkowe o udziale co najwyzej 10%:
D-sgips - gips syntetyczny z mokrego odsiarczania wg Krajowych Ocen Technicznych
IBDiM.

Mozna stosowa¢ do mieszanki TAURONIT P kruszywa TAURONIT E spelniajagce wymagania
Krajowej Oceny Technicznej IBDiM numer IBDiM-KOT-2018/0238 wydanie 1.

71-2.3. Kruszywa naturalne i z recyklingu

Kruszywa naturalne i z recyklingu stanowia wydzielony rodzaj skladnikéw mineralnych
dodatkowych i uzupetniajacych:

— sktadniki uzupelniajace kruszywa naturalne i z recyklingu:

KN - kruszywo naturalne wg PN-EN 13242+A1:2010,
- kruszywo naturalne zawierajace gling lub skladniki organiczne wg PN-S-
Kn 96012,

- kruszywa z recyklingu budowlanego wg Krajowych Ocen Technicznych
IBDIiM lub wg PN-EN 13242+A1:2010.

Z1-2.4. Dodatki i domieszki

W zaleznosci od potrzeb mozna stosowac nastepujace dodatki i domieszki:

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1075,

- inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace Krajowa Ocene Techniczna wydana przez
IBDiM do stosowania do mieszanek zwigzanych hydraulicznie,

- domieszki zgodne z PN-EN 934-2+A1:2012.

Jesli w mieszance majg by¢ zastosowane srodki przyspieszajace lub opdzniajagce wigzanie, nalezy

to uwzglednié przy projektowaniu sktadu mieszanki.

71-3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub PN-B-

32250:1988. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda

pochodzi z watpliwych Zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej

podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymalosci na $ciskanie probek

kruszywowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z woda wodociggowa. Brak rdéznic

potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

KR

ZALACZNIK 2

PROCEDURY BADAWCZE IBDiM

Procedury badawcze zamieszczone ponizej mialy zastosowanie na etapie badania przydatnosci
komunikacyjnej w celu wydania Krajowej Oceny Technicznej. Stanowig integralng czes¢ Krajowe;j
Oceny Technicznej. Dalej nazywane sg dokumentami odniesienia.
Nagtowek do Procedur: w sprawozdaniach do punktu Zapisy w kazdej Procedurze Badawczej nalezy
zamiesci¢ identyfikacj¢ przedmiotu badan i Procedury Badawcze;j:

a) rodzaj 1 numer dokumentu odniesienia IBDiM,

b) nazwa techniczna kruszywa,

¢) nazwa handlowa kruszywa,

d) rodzaj kruszywa: wymiar, typ kruszywa,

) pochodzenie kruszywa,

f) sktad lub sktadniki kruszywa,

g) numer i tytut tej procedury,

h) norma badawcza, jesli wynika z procedury.
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PROCEDURA BADAWCZA IBDiM Nr PB/TW-2/110:2019 Oznaczania srodowiskowe
i chemiczne dla kruszyw do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie metod badan wartosci zanieczyszczen 1 badan

chemicznych dla r6znych mozliwych warunkow przygotowania probek wg dokumentu odniesienia

w oznaczeniach $rodowiskowych 1 chemicznych.

Procedura nie dotyczy:

- odpadow,

- kruszyw klasyfikowanych do betonu cementowego i mieszanek mineralno-asfaltowych.

2. Zakres badan

2.1. Zanieczyszczenia

Rodzaje zanieczyszczen okre$lajg dokument odniesienia i ponizsze okreslenia.

Podstawowy rodzaj zanieczyszczen dla typowych kruszyw naturalnych, sztucznych i z recyklingu

gruzu zawiera norma PN-93/G-11010.

W przypadku typowych kruszyw uzyskanych surowcow odpadowych podstawowy zakres rodzaju

mozliwych zanieczyszczen obejmuje: chlorki, siarczany, sod, potas, cynk, kadm, miedz, nikiel,

otow, chrom ogélny, cyjanki wolne, siarczki, odczyn pH, bar, arsen, antymon, zelazo.

2.2. Badania chemiczne - wartosci zanieczyszczen w wyciggu wodnym, ktére maja wpltyw

na miejsce przeznaczenia przedmiotu badan:

- oddzialywanie przy bezposrednim kontakcie przewodami i rurociggami w celu przeciwdziatania
korozji.- odczyn pH, ewentualnie przewodno$¢ elektryczng wlasciwa, lub inne wg dokumentu
odniesienia,

- oddzialywanie na beton — siarczany,

- inne oddzialywania w zaleznosci od wyrobu budowlanego i jego zastosowania sg okreslane
w dokumencie odniesienia.

3. Powolania normatywne

- PN-EN 932-2 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

- PN-93/G-11010 Gérnictwo - Materiaty do podsadzki hydraulicznej — Wymagania i badania

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. poz. 1311 ze zmianami)
zwane dalej rozporzadzeniem

- PN-EN 12457-4 Charakteryzowanie odpadow - Wymywanie - Badanie zgodnosci w odniesieniu
do wymywania ziarnistych materialtéw odpadowych i osadéw - Czes¢ 4: Jednostopniowe badanie
porcjowe przy stosunku cieczy do fazy statej 10 I/’kg w przypadku materiatow o wielkosci czastek
ponizej 10 mm (bez redukcji lub z redukcjg wielkosci).

4. Identyfikacja przedmiotu badan i Procedury Badawczej
a) wg nagtéwku do Procedur:
b) rozporzadzenie,
¢) zakres badan wg dokumentu odniesienia i przyporzadkowane metody badan wg rozporzadzenia.
5. Przygotowanie i oznakowanie prébki do badan
d) vznavzuiv praygoutowania probhi du Ladait — 2 uwagi na wiclkosC ziarn lub kawalkéw:
- N(d/D) - naturalna,
- P(d/do/D) - przesiew do wielkosci ziarna do,
- PR(d/do/D) - przesiew do wielkosci ziarna do wraz z rozdrobnionym odsiewem powyzej do,
- W(d/di/dyD) — wydzielona frakcja di/d;j z kruszywa d//D.
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€) oznaczenie przygotowania probki do badan — z uwagi na postac probki:
- B - bez rozdrobnienia;
- PS5 - po 5 krotnym zageszczeniu w aparacie Proctora,
- CBRx -po badaniu wskaznika nos$nosci po x dobach nasaczaniu w wodzie,
- R - po badaniu wytrzymatosci na sciskanie po x dniach dojrzewania.
Przed badaniami wartosci zanieczyszczen lub badaniami chemicznymi nalezy okresli¢ lub ustali¢
powyzsze dane identyfikacji przedmiotu badan.
Masa prébki surowca do badan powinna wynosié 5 kg, w uzasadnionych przypadkach 2 kg.
Masa probki do badan powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 12457-4.

6. Metody badania

Przed przystgpieniem do badan nalezy okresli¢é zakres badan wg dokumentu odniesienia
i przyporzadkowane metody badan wg rozporzadzenia (punkt 3).

Wymywanie wg PN-EN 12457-4 lub wg dokumentu odniesienia.

7. Badania i ocena wynikéw badania

Badania nalezy przeprowadzi¢ w kompetentnym laboratorium posiadajacym akredytacje PCA

w zakresie przedmiotowych badan. Ocena wynikéw badania wg dokumentu odniesienia.

8. Zapisy

W sprawozdaniu nalezy zamiescié:

- identyfikacje przedmiotu badan i Procedury Badawczej wg nagtéwku do Procedur,

- oznakowanie przygotowania probki do badan — punkt 5., podpunkty d) oraz e),

- mase probki do badan,

- zakres badan wg dokumentu odniesienia i wyniki badan,

- opis innych czynnikéw ktore mogty mie¢ wpltyw na wynik badan, w szczegdlnosci czynniki nie
opisane w niniejszej procedurze,

- laboratorium wykonujace badanie, data, podpis.

PROCEDURA BADAWCZA IBDiM Nr PB/TW-2/177:2022 Przygotowanie oraz warunki
pielegnacji probek zwigzanych hydraulicznie do badania wytrzymalosci na S$ciskanie.
(informacyjna)

1. Cel procedury

Celem procedury jest okreSlenie trybu postepowania przy przygotowaniu i warunki pielggnacji
probek zwigzanych hydraulicznie do badania wytrzymatosci na $ciskanie. Samo badanie
wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 13286-41:2005.

2. Dokumenty powolane

PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiazane i zwigzane hydraulicznie - Cz¢s¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody - Zageszczanie metodg Proctora
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych

3. Rodzaj prébek

W przypadku maksymalnego ziarna w mieszance dmax <16 mm, to probki walcowe o H=0=0,08 m.
Dla dmax >16 do 31,5 mm, probki walcowe o H=0=0,16 m. W przypadku wigkszych ziarn od 31,5
mm w mieszance nalezy je odrzucic¢, a ich udziat w probie zanotowac.

4. Wykonanie probek

Nalezy okresli¢ wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowa po zageszezeniu metodg
Proctora wg PN-EN 13286-2:2010. W przypadku maksymalnego ziarna w mieszance dmax <16 mm
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w cylindrze matym, a dla dmax >16 do 31,5 mm w cylindrze $rednim. Najkorzystniej badanie
to mozna przeprowadzi¢ w formie do wykonania probek do badania wytrzymatosci na $ciskanie.
Wtedy badanie jest nazywane punktowym badaniem zageszczeniu metoda Proctora. Mozna tez
wykona¢ badania zageszczalno$ci w cylindrze 1 w formie, w celu przyjecia wlasciwej wilgotnosci
do zageszczenia mieszanki w formach. Nalezy wykona¢ co najmniej trzy probki na do okreslonych

warunkow pielegnacii.

5. Warunki pielegnacji probek
Pielegnacja prébek do badan wytrzymalosci na $ciskanie dotyczy okreslonych w tablicy 1
warunkéw pielegnacji okreslona na podstawie PN-S-96012 i WT-5 2010. W dokumentach
odniesienia mozna powota¢ si¢ na te dokumenty normalizacyjne i te procedurg.

Tablica 1 - Pielegnacja probek dla okreslonych badan wytrzymalosSci na Sciskanie

Badanie wytrzym. na
sciskanie po okreslonych
warunkach pielegnaciji

Warunki pielegnacji

Odniesienie
normalizacyjne

T7

3 dni w temp. pokojowej (od 18°C do 24°C)
z zabezpieczeniem przed wysychaniem,
1 dobe zanurzonych w wodzie na 1 cm glebokosci,
3 doby catkowicie zanurzone w wodzie w temp.
20°C.

PN-S5-96012

T28

14 dni w temp. pokojowej (od 18°C do 24°C)
z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze wilgotnosciowej 95+100%),

14 dni calkowicie zanurzone w wodzie w temp.
pokojowej (od 18°C do 24°C). Nasycanie pod
ci$nieniem normalnym.

WT-5 2010,
PN-S-96012

T28+14 Mrozy

28 dni w temp. pokojowej (od 18°C do 24°C)
z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze wilgotnosciowej 95+100%),

1 doba calkowicie zanurzone w wodzie w temp.
pokojowej (od 18°C do 24°C),

14 dni podda¢ cyklom zamrazania-odmrazania.
Jeden cykl zamrazania-odmrazania polega
na zamrazaniu w temp. (-231+2°C) przez 8
godz. i odmrazania w wodzie o temp. (-
184+2°C) przez 16 godz.

WT-5 2010

T28 Prébki kontrolne

Jak T28

WT-5 2010

T35 sprawdzajgce

28 dni w temp. pokojowej (od 18°C do 24°C)
z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze wilgotnosciowej 95+100%),

7 dni calkowicie zanurzone w wodzie w temp.
pokojowej (od 18°C do 24°C).

T42

28 dni w temp. pokojowej (od 18°C do 24°C)
z zabezpieczeniem przed wysychaniem
(w komorze wilgotnosciowej 95+100%),

14 dni calkowicie zanurzone w wodzie w temp.
pokojowej (od 18°C do 24°C).

WT-5 2010

6. Sposéb wyrazania ostatecznego wyniku badania
W formularzu kierownik systemu ZKP ujmuje dane zawarte w tej procedurze.
W sprawozdaniu nalezy powola¢ si¢ na tg procedure.
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PROCEDURA BADAWCZA IBDiM Nr PB/TW-2/178:2022 Poczatkowy skurcz liniowy
mieszanek zwigzanych hydraulicznie.

1. Cel procedury

Celem procedury jest okreslenie trybu przygotowaniu i warunkéw badania poczatkowego skurczu
liniowego od wysychania powierzchniowego spowodowanego odparowaniem wody do otoczenia
nienasyconego parg wodng dla probek wykonanych z mieszanki zwigzanej hydraulicznie.

2. Dokumenty powolane

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie - Czg$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody - Zageszczanie metodg Proctora

3. Przyrzady pomiarowe

Podczas wykonywania badania wykorzystuje si¢ nastepujacy sprz¢t pomiarowy:

- walcowa forma dwupotowkowa ®=0,10+0,02 m i o smuktosci 2,0+ 0,3,

- czujniki zegarowe lub inne o doktadnosci 0,01 mm,

- liniat o doktadnosci 1 mm.

- sztywne plytki z tworzywa sztucznego.

4. Rodzaj probek

W przypadku maksymalnego ziarna w mieszance dmax <16 mm stosuje si¢ probki walcowe o
®=0,10+0,02 m. W przypadku wiekszych ziam od 16 mm w mieszance nalezy je odrzuci¢, a ich
udziat w probie zanotowa¢. Smuklosé probek odpowiednio powinna wynosi¢ 2,0+0,3.

5. Wykonanie probek i instalacja czujnikéw

Nalezy  okre§li¢  wilgotno$¢  optymalng  po  zageszczeniu  metoda  Proctora
wg PN-EN 13286-2:2010.

Czynno$ci wykonania probek do badania poczatkowego skurczu liniowego i pomiaréw zmian
liniowych probki nalezy prowadzi¢ w warunkach laboratoryjnych w temperaturze od 18°C do 24°C.
Prébki wykonuje sie w spietej formie dwupolowkowej zageszczajac mieszankg o wilgotnosci
optymalnej w 3 warstwach. Natychmiast po wykonaniu probki probke umieszcza si¢ w pozycji
poziomej i zdja¢ gorng potdowke formy. Pomierzy¢ dlugosé prébki i oznaczy¢ jako L. Nastepnie,
instaluje si¢ centrycznie czujniki zegarowe na obu koncach probki okolo 2 cm od gornej
powierzchni na podktadce ze sztywnej ptytki z tworzywa sztucznego.

Nalezy wykonaé co najmniej 2 probki do badania poczatkowego skurczu liniowego.

6. Pomiar zmian liniowych i obliczenia

Pomiar zmian liniowych nalezy rozpoczaé zaraz po zainstalowaniu czujnikéw i zanotowa¢ stan
poczatkowy dla kazdej probki j z wszystkich k probek na obu koncach probki soi(j) 1 s02(j). Nastepne
pomiary si1(j) i si2(j), gdzie i okresla sie po 0,25, 1 14 godzinach, a nast¢pnie w odstepach dziennych
w sumie do 4 dob. Dla kazdej probki oblicza si¢ przyrosty zmian liniowych dla kazdego czujnika
wzgledem stanu poczatkowego Sii(j)=si1(j)-so1(j) oraz Si2(j)=si2(j)-s02(j). Skurcz uzyskuje znak (+),
a pecznienie znak (-). Dla kazdej probki oblicza si¢ Si(3)=Sii(j)+ Si2(§).

W przypadku dwéch probek jako skumulowang zmiane liniowa dla kazdego czasu i nalezy przyjac
ekstremalng zmiang liniowg wraz z jej znakiem (sign) w postaci: S; = sign mjax{IS 10)1)2

W przypadku trzech i wiecej probek skumulowana zmiana liniowa dla kazdego czasu jest Srednig

Si= %Zfﬂ 5:0).
Wynikiem posrednim badania poczatkowego skurczu liniowego mieszanki zwigzanej hydraulicznie
jest warto$¢ Smm okreslona jako ekstremalna wartosc S; wraz ze znakiem.
Wiynikiem ostatecznym badania poczatkowego skurczu liniowego mieszanki zwigzanej
hydraulicznie jest warto$¢ Smm Wraz ze znakiem przeliczona na 1 m wg zaleznosci:
S =1000 - 8,,;m/L |[mm/m].
Przy ocenie wynikow S; nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace czynniki:
- znaczenie skurczu i p¢cznienia mieszanki w warstwie zwigzanej hydraulicznie,
- poziom poczatkowego skurczu liniowego w odniesieniu do skurczu catkowitego,
- mozliwos¢ tarcia migdzy warstwowego.
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7. Sposob wyrazania ostatecznego wyniku badania

W formularzu kierownik systemu ZKP ujmuje dane zawarte w tej procedurze.

W sprawozdaniu nalezy zamiesci¢:

- identyfikacje¢ przedmiotu badan wg naglowka do Procedur,

- wynik badania po przeliczeniu S wraz ze znakiem wg tej Procedury Badawczej,

- $rednicg probek i udziat frakcji odrzuconych,

- opis innych czynnikéw ktoére mogly mie¢ wpltyw na wynik badan, w szczegdlnosci czynniki
nie opisane w niniejszej procedurze,

- laboratorium wykonujace badanie, data, podpis.

PROCEDURA BADAWCZA IBDiM Nr PB/TW-2/160:2020 Przeliczanie wynikow badan

frakcyjnych dla kruszyw

1. Cel, zakres i podstawa procedury

Celem procedury jest obliczanie wyniku badania kruszywa na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych

na badanych frakcjach okreslonych w danej metodzie badan. Ninigjsza procedura dotyczy kruszyw

naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub surowcéw odpadowych stuzacych do produkcji tych kruszyw.

Procedure opracowano na podstawie badan prowadzonych w IBDiM dla kruszyw, jak wyzej, podlegajgcych

Krajowym Ocenom Technicznym.

2. Wybér frakeji do badan

Metody badan ujete w tej Procedurze Badawczej obejmujg: gesto$C objetosciowa (0, prd, Pssd)

1 nasigkliwos¢ (WAzs) wg PN-EN 1097-6, mrozoodpomos¢ (F) wg PN-EN 1367-1, mrozoodpornosé

w obecnosci soli (Facr) wg PN-EN 1367-6 oraz odpormos¢ na rozdrabnianie metoda Los Angeles (LA) wg

PN-EN 1097-2.

Udziaty dla badanych frakeji f; okreslonych w danej metodzie badan uzyskuje sie na podstawie badania

uziarnienia wg PN-EN 933-1 lub wg Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TW-2/122a.

W przypadku kruszyw jednosktadnikowych lub wielosktadnikowych niektore frakcje moga charakteryzowac

si¢ zbyt matym udziatem w kruszywie, rowniez z uwagi na ilos¢ dostarczonej prébki do badan, nie

pozwalajacym na przygotowanie probek frakcji badawczych okreslonych w metodach badan. W zwigzku

z tym:

- przy zestawie podstawowym sit (¥, Fyac;) mozna nie bada¢ frakcji o udziale ponizej 10%, z tym ze masa
wyeliminowanych frakcji z badan kruszywa nie moze przekroczy¢ 15%.

- przy zestawie podstawowym sit plus zestaw 1 lub 2 (LA4) lub przy zestawie grupowym sit (04, Pra, Pssds
WA>,), jesli udzial frakeji jest mniejszy niz 5% mozna je pominaé przy tym badaniu.

3. Obliczanie
Wyniki badan przy okreslonej metodzie badan (WA, F, Fyaci, LA) otrzymane dla tych frakcji b; pozwola
obliczenie wyniku badan B dla kruszywa jako $rednia wazong wg wzoru:
s .
B - I=sl ﬁ'. bl’. (1)
o
s — liczba zbadanych frakcji w probcee kruszywa,
b; — wynik badania dla i-tej frakcji,
fi- procentowy udzial poszczegdlnych zbadanych frakcji w probee kruszywa.
Wyniki badan przy okreslonej metodzie badan (pa, prd, pssq) otrzymane dla tych frakeji b; pozwolg obliczenie
wyniku badan B dla kruszywa jako srednig wazong wg wzoru:
iz /i

® LAl W
s — liczba zbadanych frakcji w probee kruszywa,
b; — wynik badania dla i-tej frakeji,
fi- procentowy udziat poszczegdlnych zbadanych frakcji w probee kruszywa.
4. Dokumenty powolane
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda
przesiewania
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$é 6: Oznaczanie gesto$ci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-6 Badania wlasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czgs¢ 6: Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/122a Oznaczanie uziarnienia — rozszerzenie

8. Sposéb wyrazania ostatecznego wyniku badania

W formularzu kierownik systemu ZKP ujmuje dane zawarte w tej procedurze.

W sprawozdaniu nalezy zamiescic:

identyfikacje przedmiotu badan wg nagléwka do Procedur,

numer i tytut tej procedury nie podaje si¢ w metodach badania natomiast w dokumentach przywotanych
(powolanych),

wynik badania po przeliczeniu wg tej Procedury Badawczej,

ewentualne udzial frakcji badanych w odniesieniu do udziatu frakcji badawczych,

opis innych czynnikow ktére mogly mie¢ wptyw na wynik badan, w szczegdlnosci czynniki nie opisane
w ninigjszej procedurze,

laboratorium wykonujace badanie, data, podpis.



